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PUBLISKĀS TELPAS STIKLA MĒBEĻU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

1. Lapu skat. kopā ar lapu
IN15.1. - 1. stāva plānu ar mēbeļu un starpsienu
marķējumu,
un IN15.2. - 1. stāva antresola plānu, 2.-8.stāva ātriju
plāniem un 3.-8.stāva individuālā darba telpas plānu ar
mēbeļu izvietojumu.
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E. Vītiņš

SS-dabas
maja

(S-18S)

SS-dabas maja (S-18S)
Pirmajā stāvā pie galvenās ieejas paredzēts novietot stikla sienu,
kas veidota no horizontāli sakrautām, kopā salīmētām neregulāras
formas stikla loksnēm. Sienā iegriezts ēkas nosaukums - "Dabas
māja". Sienas gabarīti 2,8m x 2m (h).

Noformējums ātrijam
 Pirmajā stāvā nodalot darba no atpūas telpu veidotas vienādas
stikla sienas, kas sastāv no stikla loksnēm un stiepjas no grīas līz
pat griestiem.
Šīs sienas sastāv no 5metru garām, 10cm platām un 1cm biezām
stikla
loksnēm, kas paralēi kārtotas ievērojot 3cm atstarpes, kopā veidojot
izliekumu.
Turpinot pirmajā stāvā sākto ritmu arīotrajā stāvā telpu nodala
stikla sienas. Tomēr izteikti tiek iezīmēts atšķrīgais. Tuvāk
liftiem esošās sienas tehniskie parametri ir ļoti līdzīgi pirmajā
stāvā atrodamajai, bet otras sienas struktūra ir būiski atšķrīga.
Tās būtiskākais elements ir ēkas griestos iekārtās troses, kas
satur visas stikla loksnes.
Otrā sāvā tuvāk pie lifta esošā siena sastāv no 3metru garām, 10cm
platām un 1cm biezām stikla loksnēm, kas paralēli kārtotas ievērojot
3cm atstarpes kopā veidojot izliekumu. No otrā stāva grīdas līdz pat
ēkas griestiem iekārtas troses divās kārtās. Troses novietotas 4cm
atstatumā, starp kārtām ievērojot 10cm distanci.


