[image: image1.emf]1. Nosaukums

Glūdas mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

1960.

Sleine H.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

17.-20.lpp. Vēsturiskās ziņas

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

skaits

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe (kā Fe

2

O

3

) TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu 

sat. 

(Fe

2

O

3

+Ca

O+MgO+K

2

O+Na

2

O)

Organiskā viela

>0,5 mm 0,5-0,005 <0,005 <0,001

no

25,72 44,48 29,85

līdz

vid

no

26,27 43,47 30,26

līdz

vid

no

24,47 39,05 36,48

līdz

vid

no

līdz

vid

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

līdz

vid

13.3. Mālu paraugu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

apakšējā 

daļā

Derīgās 

slāņkopas 

daļa

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

D

3

gj

Māli sarkanīgi violeti, violeti, zaļi un pelēki

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija

Derīgo 

izrakteņu 

veids

Atskaite par Cēsu rajona Mūrlejas, Vaļukalnu, Raiskuma un Gāršu devona māla atradņu meklēšanas un iepriekšējās izpētes darbiem 1959/60 g.

augšējā 

daļā

vidus daļā

Zaļie un pelēkie māli treknāki

Mālu tekstūra kārtaina, atsevišķas trekna māla kārtas 

mijas ar putekļainu, smilšainu mālu kārtām

analīzes

žāvēšanas 

jutības koef.

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības 

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

kopā

14 

(23% 

atsevišķi 

pelēkie un 

zaļie māli)

9,44 

(2-3x 

mazāk 

pelēkie un 

zaļie māli)

Krājumi, 

tūkst.m

3

Platība, 

tūkst.m

2

Gr. ūd līm. apakš. rob., m 

v.j.l. Atradnes m v.j.l. Upes ūdens līmenis, m v.j.l.



Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi urbumos, 

m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Pārskata nosaukums

Gads

Pārskata autors

Laukums, ha

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, %



Ķīmiskais sastavs, %

Granulometriskais sastāvs, %



analizētie paraugi

11. Rupjgraudainie ieslēgumi


[image: image2.emf]1. Nosaukums

Glūdas mālu atradne

2. Atrašanās vieta

Atradne atrodas Cēsu pilsētā DR virzienā no pilsētas centra, 2 km no Cēsu stacijas un 1,5 km no centrālās ielas.

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

1954.

Melnalksnis V.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

4,00 20,00

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

11. Rupjgraudainie ieslēgumi 

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O K

2

O

MnO

>0,5 mm 0,5-0,005 <0,005

no

līdz

vid

25 5,6

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

līdz

60

vid

13.3. Mālu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

Zaļi pelēki māli.

 Īpaši aizsargājamā dabas 

teritorija Laukums, ha

Plasticitāte



iejaucamais 

ūdens, %

Krājumi, 

tūkst.m

3

Platība, 

tūkst.m

2



Ķīmiskais sastavs, %

Zaļos mālus vietām sedz smilšakmeņi biezumā līdz 15 m 

atkarībā no atradnes reljefa.

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Atradnes hidroģeoloģiskie apstākļi apmierinoši, to drenē apkārtnē esošās ūdensteces.

Granulometriskais sastāvs, %

žāvēšanas 

jutības koef.

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības

tilpuma svars, g/cm

3

veidošanās 

mitrums, %

žāvēšanas 

sarukums, %

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

Māla atradnes Latvijas PSR (63.-64.lpp.)

Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Organizācija Ģeoloģijas un derīgo izrakteņu institūts, Rīga

Pārskata nosaukums

Zaļos mālus vietām sedz smilšakmeņi biezumā 

līdz 15 m atkarībā no atradnes reljefa.

Gr. ūd līm. apakš. rob., 

m v.j.l. Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

Gads

Pārskata autors

Atradnes m v.j.l.

Ūdens līmeņi urbumos, m 

v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m


[image: image3.emf]1. Nosaukums

Glūdas mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

1951.

Rinks E.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

0,00 6,00 17,00

6.. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

9.graf.pielik. 1  Atradnes ģeoloģiskais griezums, nav aizkrāsoti laukumi, tikai slāņu kontūras

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

11. Rupjgraudainie ieslēgumi 

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

skaits

12

12

12

4

12

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O K

2

O

MnO

>0,5 mm 0,5-0,005 <0,005

no

līdz

vid

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

līdz

vid

13.3. Atsevišķu mālu paraugu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības:

CO

2

SiO

2

Karst. zud.

Fe

2

O

3

TiO

2

Al2O

3

CaO MgO

Na

2

O+K

2

O S kā SO

3

>1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,06 0,06-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005

0,005-

0,002 <0,002

G-52 0,6 55,6 5,55 7,28 0,5 22,14 0,9 1,94 5,57 0,52 0,2 0,02 0,04 0,5 0,22 1,62 7,1 2,6 7,7 16 64

G-56 1,5 53,92 7,24 5,43 0,8 23,09 1,33 1,38 6,33 0,48 0,02 0,05 0,15 0,5 0,5 2,48 7,2 2,8 4,6 9,5 72,2

G-58 0,5 60,39 4,23 4,86 0,65 21,85 0,86 0,72 5,93 0,52 0,3 0,4 1 3,25 1,27 5,98 17,9 11,8 8,4 10,8 38,9

G-62 1,7 58,3 5,65 4 0,59 21,73 1,06 1,77 6,52 0,38 0,1 0,07 0,66 0,8 0,73 2,54 7,1 5 6,6 5,9 70,5

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

G-52 74 22 52 24,1 36,7 6,6 1,83 1,85 1,78 35

G-56 85,8 28,4 57,4 27,1 37,2 6,7 1,78 1,8 2,15 36

G-58 58,5 19,1 39,4 22,5 29 6,5 1,91 1,89 1,28 24

G-62 79,9 25,4 54,4 26,8 36,6 8,1 1,76 1,8 2,1 38

13.4. Mālu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

Granulometriskais sastāvs, % Ķīmiskais sastavs, %

Paraugs

Paraugs

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

Neapdedzinātu mālu īpašības

Plasticitāte

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, %

tilpuma svars, g/cm

3

žāvēšanas 

jutības koef.

veidošanās 

mitrums, %

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi urbumos, m 

v.j.l.

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Krājumi, 

tūkst.m

3

Gr. ūd līm. apakš. rob., 

m v.j.l. Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

Vidzemes nozīmīgākās devona mālu atradnes (Rīgas, Cēsu raj)

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Pārskata nosaukums

Ģeoloģijas un derīgo izrakteņu institūts, Rīga

Gads

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Pārskata autors

Organizācija

Platība, 

tūkst.m

2

Granulometriskais sastāvs, %

žāvēšanas 

jutības koef.

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības

tilpuma svars, g/cm

3

veidošanās 

mitrums, %

žāvēšanas 

sarukums, %

Ķīmiskais sastavs, %

Plasticitāte

 Īpaši aizsargājamā dabas 

teritorija

Atradnes m v.j.l.

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

ķīmiskā sastāva analīzes

Laukums, ha

granulometriskais sast. māliem

keramiskās pārbaudes

analīzes



iejaucamais 

ūdens, %

CO

2

 saturs māliem



Glūdas māliem raksturīgs viendabīgs sagulums, liela dispersitāte, zilgani pelēka krāsa, liels Al

2

O

3

 saturs.

Smilšakmeņu starpkārtas sastopamas tikai mālu slāņa augšējā vai apakšējā daļā, pārējie ir cieti, blīvi, samērā viendabīgi māli.

minerālās sastāva analīzes

dabiskā mitrums

fizikālās īpašības


[image: image4.emf]1. Nosaukums

Glūdas mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

1939.

Kaļetovs K., Aleksandrovs I.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

0,60 8,50 12,00

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

Atskaite rakstīta ar roku, tāpat arī veidoti griezumi u.c.

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

11. Rupjgraudainie ieslēgumi 

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (kopā ar paraugiem no smilts atradnes, 45.lpp.)

skaits

36

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O K

2

O

MnO

>0,5 mm 0,5-0,005 <0,005

no

līdz

vid

4,95 60,58 5,04 1,2 22,11 0,99 1,03 0,55 4,11 0,042

no

līdz

vid

5,54 58,98 5,58 1,18 23,1 0,98 1,37 0,53 3,26 0,02

no

līdz

vid

5,16 56,52 5,45 0,53 25,03 0,73 2,16 0,61 3,93 0,02

no

līdz

vid

6,1 55,88 5,59 1,16 23,14 0,63 2,71 0,78 4,21

no

līdz

vid

5,1 53,78 10,18 1,13 22,41 0,78 2,13 0,03

no

līdz

vid

3,96 64,06 6,05 0,42 20,01 0,37 1,27 0,66 3,81

no

līdz

vid

4,35 63,72 6,94 0,59 20,18 0,23 1,36 0,27 3,12 0,02

no

līdz

vid

6,04 54,78 5,57 0,81 24,86 0,5 1,72 0,31 5,06

no

līdz

vid

5,46 57,5 5,88 1,15 21,47 0,35 2,43 0,02

no

0,16

līdz

2,05

<25

vid

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

7,7

līdz

16,5

vid

13.3. Mālu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

Plānāka laukuma centrālajā daļā, palielinās 

virzienā uz perifēro daļu (2.graf.pielik.)

3) dažādkrāsaini māli, bet veido izturētu slāni,

Laukums, ha

granulometriskais sast. māliem

1) gaši zaļi māli, derīgā izrakteņa augšējā daļā,

2) pelēki māli, atradnē dominē,

4) līdzīgi kā 3. grupas māli, bet ar sarkaniem māla 

ieslēgumiem un plankumiem vai sarkanām 

starpkārtiņām, izplatīti atradnes perifērajā un pamatnes 

daļā.

CO

2

 saturs māliem

W 13-29

E 13-6

G 2-15

keramiskās pārbaudes



filtrācijas koeficients

Atradnes m v.j.l.

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

ķīmiskā sastāva analīzes

V 19-10

X 19-19

& 15-18

B 7-28

G - Cēsu Glūdas muižas

2. grupa

3. grupa

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi urbumos, m 

v.j.l.

Derīgā slāņa biezums (atradnes 

centrālajā daļā ), m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l. Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

Krājumi, 

tūkst.m

3

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Organizācija Zemes bagātību pētīšanas institūts, Rīga

Pārskats par Cēsu Glūdas muižas mālu pētīšanas un urbšanas darbiem (zaļo alumīnija bagāto mālu urbšanas darbiem)

Pārskata autors

Pārskata nosaukums

Gads

Granulometriskais sastāvs nav izteikts 

frakciju masas daļās, bet atstāts kā 

aerometra nolasījums laikā.

Plasticitāte (pēc Riekes)

Granulometriskais sastāvs, %

žāvēšanas 

jutības koef.

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības

tilpuma svars, g/cm

3

veidošanās 

mitrums, %

iejaucamais 

ūdens, %

Ķīmiskais sastavs, %

Atradnes centrālajā daļā

Platība, 

tūkst.m

2

Gr. ūd līm. apakš. rob., 

m v.j.l.

analīzes



Mālu iegulai lēcveida uzbūve un iegarena forma.

Māli iedalīti 4 grupās:

 Īpaši aizsargājamā dabas 

teritorija

žāvēšanas 

sarukums, %

5,86



minerālās sastāva analīzes

dabiskā mitrums

kopā

AL 1-26

1. grupa

4. grupa

Mālu grupa


