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Jaunraunas mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Pārskats par devona māla atradņu meklēšanas darbiem Latvijas PSR Siguldas un Cēsu rajonos 1957. gadā

Gads 1957.

Pārskata autors Sleinis J.

Organizācija Latgiprogorstroj, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

2,6 8,0

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

8. graf.pielik.  1 ģeoloģiskais griezums

6. graf.pielik.  Pētījumu shēma

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve 
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gj māli sarkani, sarkanbrūni, raibi, gaiši pelēki māli un gaiši pelēki aleirolīti.

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (94.-103.lpp.):
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13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:
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>0,05mm 0,05-0,005 <0,005

27 R-412 57,98 0,00 11,44 1,02 17,22 0,66 3,01 0,12 9,4 38,5 52,1

dispersākais 

paraugs

R-414 5,5 32,9 61,6

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

27 R-412 52,40 27,70 24,70 25,40 34,10 8,50 1,86 1,94 1,16 13,60

13.3. Minerālais sastāvs frakcijai <0,005 mm:

Nav noteikts

11. Rupjgraudainie ieslēgumi 
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Neapdedzinātu mālu īpašības 

ķīmiskā sastāva analīzes

parauga Nr.

iejaucamais 

ūdens, %

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

dabiskais mitrums

fizikālās īpašības

īpatnējais svars

dabiskā mitrums

Ūdens līmeņi urbumos, m 

v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Upes ūdens līmenis, m v.j.l.
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3
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Derīgā mālu slāņa apakš. 
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Hidroģeoloģiskais raksturojums:

tilpuma svars, g/cm
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granulometriskais sast. māliem

keramiskās pārbaudes

minerālās sastāva analīzes

pusrūpnieciskās pārbaudes
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filtrācijas koeficients

analīzes

Atradnes m v.j.l.

žāvēšanas 

jutības koef.

Ķīmiskais sastavs, % 

Derīgā slāņa apakšējā mala atrodas 5 m virs Rauņa upes līmeņa.

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Granulometriskais sastāvs, % 

 Īpaši aizsargājamā 
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