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Kūļu - Strautnieku mālu laukums

2. Atrašanās vieta

Gaujas upes senlejā, tās labajā krastā, ~8km uz D no Valmieras pilsētas, Kīļu-Rijnieku-Strautnieku māju rajonā.

No R iezobešo Kocēnu-Briežu lielceļš, no A - Gauja.

Starp Rijnieku un Strautnieku mājām, virzienā no ZR uz DA stiepjas grava.

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums

Pārskats par Jēkabpils keramzīta, Cieceres karbonātisko mālu izpētes un gaiši apdegošo mālu meklēšanas darbiem (138.-139.lpp.)

Gads 1967.

Pārskata autors Jurēvics K.

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid
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6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

Rupjo (>0,5mm) ieslēgumu daudzums pa frakcijām un veids katrā paraugā III sējums, 298.-319.lpp.

Mālu frakcijas (<0,005mm) minerālais sastāvs noteikts ar diferenciāltermiskām analīzēm (pēc Kurnakova).

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

10.1. Mālu izplatība:

Mālu lēcveidīgās iegulas izplatītas nevienmērīgi laukuma A daļā

no līdz

el IV 0,15 0,25

b IV 0 0,5

al IV 1,5 3,9

al III v 0,25 0,65

del IV 0 0,9

fgl III v 0,3 0,9

lgl III v 0 5,25

gl III v 0,4 4,4
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12. Veiktās laboratoriskās analīzes

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:
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13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības:
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13.3. Mālu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

Grunts ūdens 

līmenis, m v.j.

Laukums, ha

Granulometriskais sastāvs, %

Krājumi, 

tūkst.m

3

Tabula (223.-228.lpp.)  par rekognoscētajām mālu meklēšanas vietām, kurā sakopoti mālu īpašību galvenie 

rādītāji un uzrādīta mālu piemērotība būvkeramikas ražošanai: virskārtas un derīgā slāņa vid. biezums, krājumi, 

galvenie ķīmiskā sastāva parametri, vid. biezums, krājumi, galvenie ķīmiskā sastāva parametri, vid.gran.sast. 

pamatfrakcijas, keramiskās īpašības, mālu noderība.

Mālu iegulu hidroģeoloģiskie parametri atskaitē nav iekļauti. Ūdens līmenis metros no z.v. atrodams urbumu 

sarakstā (5.pielikums, 243.-273.lpp.).

10.2. Ģeoloģiskais griezums (no augšas uz apakšu):

Noņemts 1 paraugs (F-401) no urbuma 653. urb. gran.sast., CO

2

, 

saīsinātai ķīmiskajai analīzei, krāsojošo oksīdu noteikšanai
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Neapdedzinātu mālu īpašības 

Ķīmiskais sastavs, %

Biezums, m

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Derīgā mālu slāņa 

apakš. robeža, m v.j.l.

Ūdens līmeņi urbumos, 

m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l.

Derīgās slāņkopas raksturojums:
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Smiltis

Smiltis

Smiltis

Putekļi

Morēnmāli

Māli, sarkani, vietām ar 

violetu nokrāsu

Smilšakmeņi, gaiši pelēki, 

dziļāk sarkani, 

smalkgraudaini, vāji 

cementēti

11. Rupjgraudainie ieslēgumi


