[image: image1.emf]1. Nosaukums

Tūjas mālu atradne - ziemeļu iecirknis

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

2002.

Reuta A., Aizsalniece M.

1981. gada izpētes dati - Pārskats par Tūjas mālu atradnes ziemeļu iecirkņa detālizpēti, Semjonovs V.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz

A kat.

0,8 2 1,4 2,1 5,7 3,4 4,27 ha

N kat.

1,4 3,9 2,2 3,4 4,4 3,5 25,6 ha

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

11. Rupjgraudainie ieslēgumi

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

Analīžu uzskaite nav veikta

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs, un rupjgraudainie ieslēgumi:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O+K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

MnO >0,05 0,05-0,005 <0,005

rupjgraudai

nie 

ieslēgumi 

>0,5mm, %

no 61,09 0,28 1,8 5,49 1,08 1,08 2,21 16,77 30,37 23,9 0,18

līdz 86,1 2,45 5,66 13,76 4,38 4,38 4,56 45,73 49,88 38,8 4,19

vid. 0,83 28,88 39,72 31,4 1,86

no 61,09 0,28 1,8 5,49 1,08 1,08 2,21 16,6 37,09 33,45 0,18

līdz 86,1 1,23 5,66 13,76 4,38 4,38 4,56 24,6 45,43 43,2 2,21

vid. 0,68 21,35 40,63 38,02 0,99

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

7,5

līdz

18,6

vid

14

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

Fizikāli mehāniskās īpašības



Derīgās slāņkopas raksturojums:

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %



žāvēšanas 

jutības koef.

iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, %

Ķīmiskais sastāvs, %

Gads

Pārskata autors

Organizācija

Atradnes m v.j.l.

Atradnes 

māli

A kat.

N kat.

kategorija

Pārskata nosaukums

Valsts ģeoloģijas dienests, Rīga

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l.

Krājumi uz 

2002.01., 

tūkst.m

3

Platība, ha

Granulometriskais sastāvs un rupgr. iesl., %

Ūdens līmeņi 

urbumos, m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m

Ģeoloģiskā informācija par derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants, māla, dolomīta, saldūdens kaļķieža, 

šūnakmens, kvarca smilts) atradnēm Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā (25.-27.lpp.)

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

Segkārtas biezums, m

Gr. ūd līm. apakš. rob., 

m v.j.l.


[image: image2.emf]1. Nosaukums

Tūjas mālu atradne - ziemeļu iecirknis

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

1981.

Semjonovs V.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (56.,99.-100.lpp.) :

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid.

0 5 1,1-3,0 1,3 8 3,4 (max.6,0) 39,69 49,73 62,69 0 22,13 25,28 22,88

I kat. B 1,10 3,90 295

II kat. C

1

1,60 4,10 505

III kat. C

1

1,40 3,40 145

IV kat. C

2

2,20 3,50 896

V kat. B 2,60 5,60 100

VI kat. C

1

3,00 6,00 61

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

1. graf. pielik.  Atradnes ģeoloģiskā karte

2. graf. pielik.  Atradnes kvartāra nogulumu karte

4. graf. pielik.  6 Ģeoloģiskie griezumi

5. graf. pielik.  Urbumu un paraugošanas vietu plāns

6.-11. graf. pielik.  22 Ģeoloģiskie griezumi

12. graf. pielik.  Topogrāfiskais plāns

Urbumu koordinātas 2.grām.205.-210.lpp.

Urbumu absolūtie augstumi un slāņu biezumi 2.grām.10.-18.lpp.

24.-27.lpp.  Atradnes ģeoloģiskais raksturojums 

54.-55.lpp.  Atradnes hidroģeoloģiskais raksturojums 

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

Derīgā slāņkopa sastāv no blīviem māliem un aleirolītiem ar vāji cementēta smilšakmens lēcām biezumā līdz 1m.

11. Rupjgraudainie ieslēgumi (28.-29.lpp.)

Rupjgraudaino ielēgumu saturs derīgajā slāņkopā nevienmērīgs 0-9,40%

Rupjgraudainie ieslēgumi >5mm <1%, reti sasniedz 3% saturu.

Rupjgraudaino ielēgumu sastāvs: pārsvarā aleirītiski mālains dolomīts un smilšakmens ar karbonātu cementu, ir arī dolomīts, kaļķakmens, kvarcs.

Smalk- vai vidēji graudaini.

Dominējošais ieslēgumu veids: aleirītiski-mālains dolomīts, smilšakmens, cementēts ar karbonātu cementu.

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (37.lpp.)

paraugu skaits 

apvienoto 

paraugu 

skaits 

581 25

581 25

- 5

29 25

542 25

351 25

41 -

- 25

- 5

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un dabiskais mitrums:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

Al

2

O

3

+TiO

2

CaO MgO

Na

2

O K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu 

sat. 

(Fe

2

O

3

+Ca

O+MgO+K

2

O+Na

2

O)

Dabiskais 

mitrums

>0,5mm >0,05 0,05-0,005 <0,005 <0,01 <0,001

<1 1-5 mm >5

no

līdz

vid.

68,6 0,83 5,4 0,68 13,12 13,8 1,86 28,88 39,72 31,4 40,02 18,1 24 41 35

no

līdz

vid.

- 0,68 - - - - 0,99 21,35 40,63 38,02 48,53 23,16 26 48 26

no

65,3 4,34 0,51 11,13 11,72 14,02

līdz

72,4 6,76 0,62 14,9 15,41 15,42

vid.

0,62 1,19 26,56 38,37 35,07 44,54 21,05 28 44 28

no

69,18 4,81 0,61 12,29 12,93

līdz

69,72 5,12 0,64 12,71 13,32

vid.

0,65 15,14 1,06 22,52 40,44 37,04 46,24 22,85 26 44 30

no

līdz

vid.

66,8 0,63 4,92 0,8 13,02 13,82 2,06 31,5 31,3 37,2 46,03 23,7 28 31 41

no 14

līdz

28

vid.

- 0,6 - - - 1,87 30,74 31,88 37,38 46,44 23,64 27 35 38

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni (ieskaitot dabisko mitrumu):

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

7,5

līdz

17,1

vid

no

12,4

līdz

18,6

vid

no

8,2

līdz

25,7

vid

no

8,2

līdz

23,8

vid

no

12,9

līdz

19,1

vid

no

12,9

līdz

19,1

vid

no

līdz

18 21,9 2,8 1,81 1,91 0,9 16 30

vid

23,5 30,7 4,8 1,96 2,03 1,4 22 43

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības:

no līdz

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu 

sat. 

(Fe

2

O

3

+Ca

O+MgO+K

2

O+Na

2

O)

121 V-721 0,3 13,4 4,64 68,12 0,1 5,89 0,67 14,34 0,48 1,68 0,14 3,49 0,1 11,68

121 V-722 13,4 26,75 3,76 69,96 0 6,29 0,08 12,77 0,35 1,82 0,15 3,64 0,12 12,25

121.urb. vid.

4,2 69,05 0 6,09 0,74 13,55 0,42 1,75 0,14 3,56 0,11 11,97

no līdz >1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 0,002-0,001 <0,001

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskum

a skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

121 V-721 0,3 13,4 0 0,08 1,26 12,17 10,19 14,1 8,5 9,4 10,4 6 27,9 40,1 21,2 18,9 20,7 26,1 6,6 1,97 1,97 0,83 14,1

121 V-722 13,4 26,75 0 0,18 2,83 13,31 11,78 10,6 10 8,3 9,9 6,3 26,8 38,5 20,2 18,3 19,3 24 6,2 2,02 2,02 0,77 15,3

121.urb. vid. 0

0,13 2,05 12,75 10,99 12,33 9,26 8,85 10,15 6,15 27,34 39,3 20,7 18,6 20 25 6,4 2 2 0,8 14,7

13.4. Minerālais sastāvs:

Frakcija <0,005 mm sastāv no hidrovizlu minerāliem (2.grām., 174.lpp.) .

Protokols z-31-22 (atskaitē nav atrasts, nav zināms arī, kuriem paraugiem no kuriem urbumiem noteikts minerālais sastāvs, termogrammu nav)

Mālu frakcija sastāv no illīta ar kaolinīta piejaukumu (28.lpp.) .

urbuma Nr. parauga Nr.

dziļums, m

I iegula

bloks III

Minerālais 

sastāvs 

(61.lpp.)

dziļums, m

urbuma Nr. parauga Nr.

kopā

II iegula

bloks I kat. B

bloks II

kat. C

1

III iegula

kat. C

1

bloks IV kat. B

bloks V

bloks IV kat. B

kat. C

1

bloks VI

kat. C

2

termiskās analīzes

iegula bloks kategorija

kategorija

III iegula

iegula bloks

bloks V

I iegula

keramiskās pārbaudes

plasticitāte

minerālā sastāva analīzes

CO

2

 saturs māliem

Granulometriskais sastāvs, % (41.-43.lpp.) Ķīmiskais sastāvs un dabiskais mitrums, % (41.-43.lpp.)

II iegula

kat. C

1

bloks II

žāvēšanas 

jutības koef.

tilpuma svars, g/cm

3

žāvēšanas 

sarukums, %

iejaucama

is ūdens, 

%



Neapdedzinātu mālu īpašības, % (28.,162.lpp.)

Plasticitāte

bloks III

kat. C

1

bloks VI

kat. C

2

bloks I kat. B

kat. C

1

hidrovizla un 

montmorolon.

Neapdedzinātu mālu īpašības (263.lpp.)

Plasticitāte

veidošanā

s mitrums, 

%

iejaucamai

s ūdens, 

%

žāvēšanas 

sarukums, 

%

tilpuma svars, g/cm

3

žāvēšanas 

jutības 

koef.

izzāvēta 

ķieģelīša 

lieces 

pretestība 

Granulometriskais sastāvs, % (256.lpp.)

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Gr. ūd. līm., 

m v.j.l.

Gr. ūd. 

līm., no 

z.v. m

Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

dabiskais 

mitrums

Rupjgr. iesl. >0,5mm 

savstarpējais saturs, % (28.lpp.)

Ķīmiskais sastāvs, % (256.lpp.)

veidošanās 

mitrums, %

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Atradnes m v.j.l.

Ūdens līmeņi 

urbumos, m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Pārskata nosaukums Pārskats par Tūjas mālu atradnes ziemeļu iecirkņa detālizpēti

Krājumi, 

tūkst.m

3

Gads

Pārskata autors

Organizācija

Bloks

Platība, 

tūkst.m

2

Derīgā mālu slāņa 

augšējā robeža, m v.j.l.

Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

ķīmiskā sastāva analīzes

granulometriskais sastāvs

Kategorija

kopā

analīzes

rupjgraudainie ieslēgumi

dabiskais mitrums

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha


[image: image3.emf]1. Nosaukums

Tūjas mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

1967.

Mēkone I.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (17.-18., 44.,49.lpp.) :

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz vid. B

C

1

B

C

2

no līdz no līdz vid.

7,69 16,35 0,30 3,50

D iegula 0 2,45 0,19 3,4 12,5 6,53 437,714 190,228 342,999 170,208

Z iegula 0,6 3,2 1,59 1,85 5,7 4,1 220,088 220,088

no līdz no līdz vid.

D iegula

Z iegula

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

2. graf. pielik.  Shematiska atradnes un atradnes apkārtnes ģeoloģiskā karte un 3 griezumi

3. graf. pielik.  Shematiska ģeo-litoloģiskā atradnes un atradnes apkārtnes karte

4. graf. pielik.  Topogrāfiskais plāns

5. graf. pielik.  Paraugu noņemšanas un urbumu izvietojumu plāns

6. graf. pielik.  17 Ģeoloģiskie griezumi

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve (17.-18.lpp.)

10.1. Mālu izplatība:

10.2. Ģeoloģiskais raksturojums:

Kūdra konstatēta atradnes Z daļā vienā urbumā, slāņa biezums 1 m.

11. Rupjgraudainie ieslēgumi (17.-18.lpp.)

Smilšaini - mālainā slāņkopa satur cietus ieslēgumus - lodveida smilšakmens konkrēcijas un stūraina lauzuma smilšakmens, dolomītu un kaļķakmens graudus.

Konkrēciju saturs derīgajā slāņkopā 1-42,29%.

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (25.lpp.)

skaits 

185

185

6

6

185

6

12

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais, granulometriskais sastāvs un plasticitāte:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O   K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu 

sat. 

(Fe

2

O

3

+Ca

O+MgO+K

2

O+Na

2

O)

Organiskā viela

no

4,72 66,33 0 4,92 0,74 12,31 0,47 1,91 0 3,02 0 11,37 0

līdz

6,12 69,58 2,4 5,97 0,87 14,91 1,93 2,98 -0,13 5,16 0,08 15,25 0,17

vid.

no

4,6 65,48 0,1 5,66 0,23 13,23 0,76 1,74 0 3,12 0 12,35 0,17

līdz

5,26 66,4 1,1 6,63 0,86 16,02 1,46 2,35 5,4 5,4 0 15,29 0,3

vid.

>2 mm <0,001 >0,5 >0,05 0,05-0,005 <0,005

plastiskum

a skaitlis

>2 mm <0,001 >0,5 >0,05 0,05-0,005 <0,005

plastiskuma 

skaitlis

no

0 19,58 0 18,87 22,4 32,5 12,1 0 19,58 0 18,87 23,57 31,6 12,1

līdz

3,71 28,92 4,41 34,14 36,9 46,16 20 1,38 32,81 2,21 42,45 40,17 46,16 20

vid.

1,26 23,93 1,94 32,68 29,87 37,45 16,08 0,58 24,06 1,1 30,97 31,17 37,86 16,23

no

0,05 21,08 0,24 19,4 22,47 33,75 13,7

līdz

1,86 29,08 2,55 43,31 35,84 47,7 21,6

vid.

0,94 24,8 1,52 33,08 27,95 38,97 16,98

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

13,4 18,5 23 6,3 1,98 1,97 0,7 13 50

līdz

20 19,7 24,5 7,5 2,03 2,01 0,89 29 82

vid

16,6 19,2 23,7 6,7 2,02 1,98 0,76 20 72

no

17,5 18,7 23 6,1 1,97 1,94 0,7 22 52

līdz

21,3 21,2 26,9 7,5 2,02 1,98 0,77 29 82

vid

19,1 20,2 25,8 6,8 1,99 1,96 0,71 25 68

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais, ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un fizkāli mehāniskās īpašības:

urb.Nr. parauga Nr. no līdz

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

Fe (kā 

Fe

2

O

3

)

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O   K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

Organiskā 

viela

33 I-251 3,8 7,7 + 5,04 66,86 1,1 5,57 0,51 0,74 14,64 1,18 2,08 nav 3,6 nav 0,1

34 I-252 3,2 6,6 + 4,6 65,48 0,5 5,66 0,42 0,8 16,02 1,35 1,74 nav 3,6 nav 0,17

34 I-253 1,2 6,6 + 5,64 67,54 1,5 5,34 0,42 0,8 13,76 1,42 1,39 nav 3,72 nav 0,12

34 I-254 6,6 10 + 8,32 63,82 4,6 4,49 0,34 0,46 12,19 3,44 4,11 nav 2,88 nav 0,17

1. attīrījums I-255 1,5 4,9 + 4,72 67,88 0,4 5,97 0,42 0,8 14,91 0,47 1,91 nav 3,02 nav 0,17

37 nav min. 2,35 5,5 5,26 66,4 0,4 5,78 0,29 0,23 15,24 1,46 2,23 nav 3,12 nav 0,3

dziļums, m Granulometris

Neapdedzinātu mālu īpašības (110.,117.lpp.)

pl.sk.

veidošanā iejaucamai žāvēšanas  tilpuma  žāvēšanas  izzāv.  izzāv. 

urb.Nr. parauga Nr. no līdz

5-2mm 2-1mm 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005 0,005-0,002 0,002-0,001 <0,001

mitra 

parauga

sausa 

parauga

33 I-251 3,8 7,7 0,2 0,33 0,51 0,77 9,83 22,56 8,7 6,7 8,18 8,18 4,5 29,9 18,5 19 23,5 6,1 2,02 1,98 0,7 28 76

34 I-252 3,2 6,6 0,31 0,26 0,36 0,41 4,52 25,19 10,25 9,5 9,5 8,4 3,8 26 18,5 20,6 26 6,1 1,97 1,94 0,7 22 70

34 I-253 1,2 6,6 0,68 0,92 0,87 1,09 4,31 29,83 8,1 10,2 10,2 6,8 2,28 26,32 17,4 18,9 23,3 5,9 2,03 1,96 0,6 23 64

34 I-254 6,6 10 0,71 2,78 1,6 2,73 3,95 32,73 9 7,4 7,4 5,5 4,8 22,2 13,8 17,3 21 5,7 2,09 2 0,5 22 62

1. attīrījums I-255 1,5 4,9 0 0,23 0,28 0,41 5,89 26,29 8,2 9,5 9,5 9,9 2,6 28,2 20 19,7 24,6 6,3 2,01 1,96 0,7 23 66

37 nav min. 2,35 5,5 0,18 0,13 0,35 0,33 3,33 23,68 12,6 8,1 8,1 7,4 6,5 28,1 21,3 18,7 23 6,8 2,03 1,98 0,7 29 82

Frakcijas <0,005 mm minerālais sastāvs (30.lpp.) :

Māli sastāv no hidrovizlas karbonātiem un un trīsvērtīgā dzelzs oksīdiem.

Termogrammas ar aprakstiem 122.-131.lpp.

Atradnes 

māli

kopā

Derīgās 

slāņkopas 

daļa



D atradne

Z atradne

10.2.1. Kvartārsegu veido augnes slānis, kūdra, smilšaini granšainais materiāls un 

morēna.

Ķīmiskais sastāvs, % (113.lpp.)

Minerālais 

sastāvs

dziļums, m



Augsnes slāņa biezums 0,2-0,6 m.

Kopējais kvartārsegas biezums atradnē 0,3-3,5m.

Zem smilšakmeņu slāņa atrodas mālu un smilšakmeņu slāņmija:

Māli brūni, zaļi pelēki, violeti, zilganpelēki un sarkani.

žāvēšanas 

sarukums, 

%

Starp māliem bieži sastopamas smalkgraudainu, vāji cementētu smilšakmeņu 

starpkārtas un lēcas; smilšakmeņi zilganpelēki, vietām sārti.

Smilšakmeņi mālaini ar atseviķām māla starpkārtām, nereti pāriet smilšmālos. 

Smilšakmeņu starpkārtu biezums no dažiem centimetriem līdz 3,30m.

Z atradne

granulometriskais sastāvs



Neapdedzinātu mālu īpašības (35.lpp.)

Atsevišķu mālu slāņu biezums 0,55-6,90m.

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

Gaujas upes ūdes līmenis, m v.j.l.

Hidroģeoloģiskais raksturojums (26.-27.lpp.) :

Atradnes 

māli

Platība, 

tūkst.m

2

Gr. ūd līm. apakš. rob., m 

Ūdens līmeņi urbumos, m 

v.j.l.

Derīgā mālu slāņa 

augšējā robeža, m 

Derīgā mālu slāņa apakš. robeža, 

m v.j.l.

Krājumi pa kat. ar rupjgr. 

iesl. <1%, tūkst.m

3

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Segkārtas biezums, m

Ķīmiskais sastāvs, % (28.-29.lpp.)

Slāņkopas augšpusē gandrīz viscaur atradnē ieguļ vidēji graudaini irdeni (max. biezums 

7,5m) vai vāji cementēti (max. biezums 4,1m) smilšakmeņi.

Atradnes m v.j.l. Derīgā slāņa biezums, m

Starpkārtas biezums starp derīgajiem 

izrakteņiem, m

Krājumi pa kategorijām, 

tūkst.m

3

analīzes

Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

Gads

Pārskata autors

Organizācija

Pārskats par Limbažu rajona Tūjas māla atradnes papildizpēti Pārskata nosaukums



CO

2

 saturs māliem

minerālā sastāva analīzes

ķīmiskā sastāva analīzes

plasticitāte

keramiskās pārbaudes

dabiskais mitrums

D atradne

Atradnē gruntsūdeņi sastopami kvartāra nogulumos vai smiltīs un smilšakmeņos, kas ieguļ vidējā 

Biezākas ūdeni saturošas smilšakmeņu starpkārtas ieguļ mālu slāņkopas apakšējā daļā, no derīgās 

norādīts tikai kvartārsegas biezums, zem tās 

ieguļ vidēji graudaini irdeni (max. biezums 7,5 

m) vai vāji cementēti (max. biezums 4,1 m) 

smilšakmeņi



kopā

Derīgā izrakteņa - mālu ar smilšakmeņu starpkārtām - ķermenis izsekojams no Z uz D 

5 km garumā un 1,5 km platumā. Uz D un Z mālu slāņi strauji izķīlējas, bet uz R un A 

tos ievērojamā biezumā sedz kvartāra nogulumi.

Smilšaini granšaino Baltijas Ledus ezera nogulumu biezums 0,25-3,2 m, reljefa 

pazeminājumos līdz 5-6 m.

Vietām zem smilšaini granšainajiem nogulumiem ieguļ smilšaina un akmeņana morēna, 

slāņa biezums 0,1-0,8 m. 

10.2.2. Zem kvartāra nogulumiem atrodas vidusdevona Starooshoļskas horizonts - 

smilšaini mālainā slāņkopa.

Vietām smilšakmeņi satur 0,5-3cm lielas lodveida konkrēcijas, galvenokārt sastopamas 

ideno un vāji cementēto smilšakmeņu kontaktzonā biezumā 0,2-0,5m.

Granulometriskais sastāvs māliem ar rupjgr. iesl. saturu >1%, % (31.lpp.) Granulometriskais sastāvs māliem ar rupjgr. iesl. saturu <1%, % (31.lpp.)

Derīgās 

slāņkopas 

daļa

D atradne

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

Derīgās 

slāņkopas 

daļa

žāvēšanas 

jutības 

koef.



izzāv. ķieģ. 

spiedes 

pret. kg/cm

3

iejaucamais 

ūdens, %

Z atradne


[image: image4.emf]1. Nosaukums

Tūjas mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Iepriekšējs pārskats par Limbažu rajona Tūjas ķieģeļfabrikas apkārtnē izdarītiem mālu meklēšanas darbiem

1959.

Bērziņš K.

Pirmie pētījumi 1937. gadā, uzcelta Tūjas ķieģeļfabrika.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (21.,24.lpp.)

R mala A mala no līdz vid. no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz

1. laukums

7,94 15,33 0,6 5,75 2,58 0,05 15 11,41

726

12,55 4,77 1,48 9,59

2. laukums

8,37 15,00 0,30 5,50

1,64

3,20 12,85

7,32

2484 13,55 6,4 8,87 2,61

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana (2.lpp.)

1) parasto un efektīvo ķieģeļu izgatavošanai;

2) drenu cauruļu, kārniņu, fasādes ķieģeļu u.c. keramisko izstrādājumu izgatavošanai;

3) atsevišķi karbonātus nesaturoši mālu slāņi, klinkera izstrādājumu izgatavošanai.

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

Mehānisko urbumu absolūtie augstumi un koordinātas 39.-40.lpp.

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve (9.-10.lpp.)

Vidusdevona Salacas svītas nogulumi D

2

slc.

Dalās divās pasvītās. Apakšējā pasvītā smilšakmeņi, augšējā pasvītā smilšakmeņi ar lielāku mālu starpkārtu daudzumu.

Mālu litoloģiskie tipi atradnē:

1) sārti brūns māli un smilšaini māli, satur retas konkrēcijas;

2) sārti violeti māli vai putekļaini un smilšaini māli ar zaļganu mālu ieslēgumiem, atsevišķas kārtiņas satur ļoti daudz konkrēciju;

3) koši sārti samērā trekni māli;

4) pelēki zilgani māli un putekļaini māli, nogulsnēti nelielās kārtiņās starp iepriekšējo tipu māliem.

Sastopamas nelielas irdenu smilšakmeņu un mālainu smilšakmeņu lēciņas, kurās vietām lodīšu smilšakmeņu ieslēgumi.

11. Rupjgraudainie ieslēgumi (skat. arī 15.p-tu)

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (11.-12.lpp.)

skaits 

115

115

4

10

74

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu sat. 

(Fe

2

O

3

+CaO+

MgO+K

2

O+Na

2

O)

t. sk. 

konkrēcija

s >0,5mm

>0,05 mm 0,05-0,005 mm <0,005 mm

no

4,14 68,3 0,8 4,77 0,71 11,86 1,08 1,91 0,14 5,1 13,44

līdz

5,14 69,18 0,8 5,47 0,79 12,68 1,08 2,35 0,14 5,8 14,4

vid.

no

6,1 64,74 3,7 4,38 0,58 10,18 2,6 3,48 0,12 4,3 16,47

līdz

8 65,14 4,8 5,28 0,7 11,74 3,68 3,98 0,13 5,2 16,68

vid.

no

4,54 68,18 1,4 4,53 0,65 10,42 1,19 2,23 0,12 4,3 12,4

līdz

4,6 72,02 1,6 5,56 0,7 12,08 1,19 2,52 0,15 5,7 15,09

vid.

vid.

0,02-41,35 9,30-92,90 2,20-50,00 4,90-52,50

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

Fizikāli mehāniskās īpašības (301.lpp.)

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

33,1 18,5 14,6 19,7 24,5 1,97 1,95 0,77 24,1 52

līdz

38,2 20,7 17,5 21,2 26,9 1,98 1,97 0,8 27,4 55

vid.

7,5

no

līdz

vid.

32,1 18,7 13,4 19 23,5 6,7 2,01 1,98 0,7 20,7 50

no

līdz

vid.

33,3 19,4 13,9 19,1 23,6 6,8 2,02 1,99 0,71 23,5 59

13.3. Mālu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

žāvēšana

s 

sarukums

Mālu 

apakšējā 

kārta

samalts

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības (16.lpp.)

Plasticitāte (54.lpp.)

veidošanās 

mitrums, %

samalts

atduļķots

49,6% paraugu pieskaitāmi disperso mālu grupai, 

kurā frakcijas <0,001 saturs 20-60%

54,4% par. pieskaitāmi rupji disperso mālu grupai, 

kurā frakcijas <0,001 saturs <20%

Mālu augšējā kārta 

(dabīga)

Mālu 

apakšējā 

kārta

Mālu slāņkopas daļa



izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

iejaucamais 

ūdens, %

tilpuma svars, g/cm

3

žāvēšanas 

jutības koef.

Gruntsūdeņi izplūst no atradnes A malā mālus 

pārsedzošiem Q

4

 nog. un D

2

slc smilšakmeņiem 

un pa mālu virskārtas nogulumiem (smilts, 

smilšaina grants) noplūst uz jūru.

Trešais ūdens horizonts D

2

slc smilšakmeņos 

zem mālu iegulas.

Ķīmiskais sastāvs, % (13.lpp.)

Piezīmes:

analīzes

Piezīmes

Granulometriskais sastāvs, % (14.-15.lpp.)

kopā

Mālu augšējā kārta 

(dabīga)

minerālā sastāva analīzes

CO

2

 saturs māliem

ugunsturība

ķīmiskā sastāva analīzes

Mālu slāņkopas daļa

filtrācijas koeficients

īpatnējais svars

dabiskais mitrums

Hidroģeoloģiskais raksturojums (23.lpp.) :

Atradnes 

māli

plasticitāte

porainība

Krājumi, 

tūkst.m

3

Platība, 

tūkst.m

2

Otrs ūdens horiz. sastopams smilšakmeņu 

starpkārtās, neliels spiediens.

Gr. ūd līm. apakš. rob., m 

v.j.l.

Ūdens līmeņi 

urbumos, m v.j.l.

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

Atradnes m v.j.l.

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Derīgā mālu slāņa 

apakš. robeža, m v.j.l.

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l.

Pārskata nosaukums

atduļķots

"tukšie" ieži, m

keramiskās pārbaudes

granulometriskais sastāvs

Derīgā slāņa biezums, m

Mālos dažas starpkārtas biezumā 0,20-1,55 m satur līdz 41,35% karbonātu konkrēciju (>0,5 mm). Atstarpes starp 

šīm kārtām 1,25-3,50 m. Attālums no mālu slāņa virsmas līdz pirmajam konkrēcijām bagātajam slānim 2,35-4,72 

m.

Segkārtas biezums, m

Gads

Pārskata autors


[image: image5.emf]1. Nosaukums

Tūjas mālu atradne

2. Atrašanās vieta

Zaķupītes kreisajā krastā, kas ietek jūrā netālu no Tūjas ķieģeļu fabrikas.

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

1954.

Melnalksnis V.

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid.

10,00

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

11. Rupjgraudainie ieslēgumi

Skat. 15.p-tu

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O+K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

MnO

>0,05mm 0,05-0,005 <0,005

no

līdz

vid

11,5 66,7 21,8

no

līdz

vid

16,5 64,4 19

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

Gads

Pārskata autors

Granulometriskais sastāvs, %

Vidējā devona augšējais horizonts - sarkani un dzelteni vāji cementēti smilšakmeņi, kuros iekļauti gan biezumā, 

gan garumā nevienmērīgi lēcveida mālu slāņi - sarkani, brūni, violeti un zaļi.

1) augšējo stāvu veido trekni un ļoti plastiski brūni māli, kuri vietām satur karbonātu konkrēcijas 0,3-0,5cm diam. 

Slāņa biezums 0,4-2,2m.

2) apakšējo stāvu veido dažādas pakāpes plastiski raibkrāsaini māli - sarkani, violeti un zaļi, slāņi neizturēti; 

atsevišķu slāņu biezums 0,2-2,7m; vietām sastopami lēcveida smilšakmeņu slāņi biezumā 1,3-2,2m. Apakšējā 

stāvā lielāks karbonātu konkrēciju saturs, diam.0,5-3cm., kas derīgās slāņkopas apakšējo stāvu 6,57-13,5m 

biezumā padara mazāk vērtīgu ķieģeļu ražošanai. Kopējais mālu slāņa biezums 6,3-14,6m.

Virs devona nogulumiem uzguļ kvartāra mālsmilts.

Tūjas mālu atradnes derīgajā slāķopā izdalāmi divi stāvi:

Ķīmiskais sastāvs, %



iejaucamais 

ūdens, %

žāvēšanas 

sarukums, %

Pārskata nosaukums

Atradnes m v.j.l. Segkārtas biezums, m

Atradnes 

māli

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Krājumi, 

tūkst.m

3

Platība, 

tūkst.m

2

Ģeoloģijas un derīgo izrakteņu institūts, Rīga

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

augšējā 

stāva brūnie 

māli

mālu paveids

Māla atradnes Latvijas PSR (57.-59.lpp.)

žāvēšana

s jutības 

koef.

Neapdedzinātu mālu īpašības

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l.

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

tilpuma svars, g/cm

3

Organizācija

Derīgā slāņa biezums, m

apakšējā 

stāva raibie 

māli

Atradnes hidroģeoloģiskie apstākļi ekpluatācijai labvēlīgi, jo tās robežās iekļauti 

biezi mālu slāņi ar nelielām gruntsūdeņus saturošām smilšakmens lēcām.



Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Gr. ūd. 

līm., m 

v.j.l.

Gr. ūd. līm., 

no z.v. m

Ūdens līmeņi 

urbumos, m v.j.l.

Upes ūdens līmenis, m v.j.l.


[image: image6.emf]1. Nosaukums

Tūjas mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Vidzemes nozīmīgākās devona mālu atradnes (Rīgas, Cēsu raj)

Gads 1951.

Pārskata autors Rinks E.

Organizācija Ģeoloģijas un derīgo izrakteņu institūts, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

9.-10. graf. pielik. 2  Atradnes ģeoloģiskie griezumi, nav aizkrāsoti laukumi, tikai slāņu kontūras

12. graf. pielik.  Atradnes litoloģiskā karte

11. graf. pielik.  Atradnes centrālās daļas plāns

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

10.1. Mālu izplatība

Zāļo un zaļi kārtaino mālu daudzums pieaug Z un  D virzienā no atradnes centra.

no līdz

0,00 0,25           

0,25              0,40           

0,40              1,20           

1,20              1,60            māli, violeti, trekni, ar sīkām konkrēcijām

1,60              2,20           

2,20              2,40           

2,40              3,40           

3,40              4,30           

4,30              5,10           

5,10              5,70           

5,70              7,00           

10.3. Izdalīti 3 mālaino paveidi:

Konkrēcijas izvietotas neregulāri visā mālu slānī (skat. arī 5.p-tu)

Ø, mm

3

3,0-2,0

2,0-0,6

0,6-0,2

0,2-0,09

0,09-0,06

0,06

12. Veiktās laboratoriskās analīzes

Nav uzskaitītas

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji (Konkrēti paraugi, kas analizēti, nav norādīti, tāpat nav zināmas arī arī to ņemšanas vietas)

13.1. Mālu ķīmiskais sastāvs:

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O+K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu 

sat. 

(Fe

2

O

3

+Ca

O+MgO+K

2

O+Na

2

O)

no

4,57 60,70 nav 4,72 0,53 13,79 0,46 1,35 2,22 nav

līdz

4,90 72,23 nav 8,91 1,18 16,14 1,01 2,71 4,82 nav

vid.

no

4,56 67,25 0,00 5,97 0,45 14,71 0,64 1,06 2,59 nav

līdz

4,92 68,40 0,40 6,27 0,57 14,90 1,30 1,35 4,80 nav

vid.

no

4,01 63,40 1,00 2,96 0,49 12,63 1,47 1,56 2,24 nav

līdz

5,56 73,83 1,20 4,97 0,63 18,26 1,61 1,71 2,34 nav

vid.

no

2,25 58,70 0,40 5,64 0,67 14,44 0,95 1,42 2,50 0,00

līdz

5,87 66,15 1,50 8,05 0,95 21,18 1,40 1,73 3,14 0,10

vid.

13.2. Mālu granulometriskais sastāvs:

>0,05mm 0,05-0,005 <0,005 smilts putekļi mālviela

no

4,2 52,6 14

līdz

17,5 79,7 32,1

vid.

13,6 51,5 33,3 11,5 66,7 21,8

no

4,5 48,1 14,3

līdz

31,5 69,9 29,5

vid.

27,2 50,3 22,6 15,3 65,7 19

no

9,5 4,8 9,3

līdz

43 74,5 27,4

vid.

13,2 63,5 23,2 22,2 60,8 17

no

5 43,7 14,7

līdz

25 76,8 38,3

vid.

9,2 68,6 25,9 12,2 66,8 21

13.3. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības, %:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

11,5 19,8 7,5 1,18 0,77 17,7

līdz

16,6 28 9,5 1,98 1,1 33,8

vid.

12,8 21,8 8,3 1,9 0,87 20,5

no

8,3 17,1 6,7 1,8 0,7 12,4

līdz

17 25,8 9,6 2 1,03 33,8

vid.

12,2 20,7 7,8 1,9 0,8 19,4

no

8,1 14,4 6,1 1,8 0,53 11,1

līdz

17 23,3 9,4 2 0,99 25,3

vid.

10 19,2 7,3 1,9 0,75 17,9

no

7,5 18,4 7,1 1,8 0,7 14,4

līdz

17,9 25 9,4 1,2 1,1 24

vid.

12 21,1 8 1,9 0,81 19,6

13.4. Atsevišķa mālu parauga ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības (pēc 1947. gada datiem) :

Karst. zud.

SiO

2

CO

2

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O+K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu sat. 

(Fe

2

O

3

+CaO+

MgO+K

2

O+Na

2

O)

smilts putekļi mālviela

no

līdz

vid.

8,95 61,98 5,4 5,03 0,42 11,97 4,92 2,72 3,16 0,03 12,5 50 37,5

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

augšējā robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

no

līdz

vid.

29,6 22,7 8,9 1,9 0,85 20,8 18 25 9 1,9 0,69 21,7

13.5. Mālu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

11. Rupjgraudainie ieslēgumi

83.urb. 

vidējais 

paraugs no 

visa slāņa 

biezuma

dziļums, m



0,40 6,10

žāvēšanas 

jutības koef.

iejaucama

is ūdens, 

%

žāvēšanas 

sarukums, 

%

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Liesāki sarkani un sarkanvioleti māli uz DR no ķieģeļrūpnīcas.

Atradnes ZR daļā sipri liesāki māli.

10.2. Atradnes derīgās slāņkopas ģeoloģiskais profils (virzienā no augšas uz apakšu):

6,30 5,00

Dažādas krāsas sacietējumi, arī vizla un kvarcs, 0,96%

zaļi māli

žāvēšanas 

sarukums, 

%

sarkani brūni 

māli

zaļi māli

Neapdedzinātu mālu īpašības, % (pēc 1947. gada datiem)

Mālu paveids

koši sarkani 

māli

62%

pēc Cassagrande metodes

Atradnes C daļā sarkani brūni smilšaini māli seko uzreiz zem augsnes vai zem plānas 

kvartārsegas <0,4m.

AtradnesC daļā uz D no ķieģeļrūpnīcas pārsvarā sarkani un sarkanvioleti māli. Liesākie 

zaļie māli vairāk nogulumu vidusdaļā sīku starpslāņu veidā.

Nenoteiktas formas violeti, sarkani un dzelteni graudiņi un atvišķi kvarca 

gabaliņi

Lodveidīgas konkrēcijas, vairumā ap 27mmØ. Starp tām nenoteiktas 

formas šķautnaini sacietējumi 3-10mmØ. Kopā 10,06%

Apraksts

Nenoteiktas formas violetas un sarkanas konkrēcijas ~57%

Rupjgraudaino ieslēgumu >0,006mm sastāvs, (pēc 1947. gada datiem, 83.urb.)

māli, sarkani brūni, trekni,  ar zaļiem 

sietveida traipiem

velēna

akmeņainas smiltis

Violetu mālu slānis izteiktāks atradnes vidusdaļā, mijas ar zaļo mālu starpkārtām, 

vietām šķeļ spilgti sarkanu mālu iegulas.

māli, zaļi, vidēji trekni

māli, zaļi, trekni

Zemāk atrodas liesākie zaļo mālu slāņi, biezums daži cm līdz ~1m.

māli, sarkani, trekni, blīvi, ar konkrēcijām

māli, sarkani,  ar zaļiem starpslāņiem

māli, violeti, ar konkrēcijām

Apraksts

Bāli pelēka smilts, vizlota, 15,47%

māli, sarkani, trekni, ar konkrēcijām

Treknākie sarkanie māli atrodas vairāk derīgās slāņkopas virsējā daļā, vietām satur 

nelielas karbonātu konkrēcijas 0,3-0,5mm diam., slānis var būt līdz2,2, m biezs.

dziļums, m

Z un D virzienā virs mālu slāņa devona smiltis, vietām cementētas, var sasniegt 1,70m 

biezumu.

Segkārtas biezums, m



10,15 14,60



0,00

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l. Atradnes m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. rob., m 

v.j.l.



6,59 10,00



Ūdens līmeņi urbumos, 

m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha



Krājumi, 

tūkst.m

3

Platība, 

tūkst.m

2

Derīgā mālu slāņa 

apakš. robeža, m v.j.l.



Mālu paveids

Ķīmiskais sastāvs, % (pēc 1947. gada datiem)

koši sarkani 

māli

māli, zaļi, sausi, vizloti

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %



žāvēšanas 

jutības 

koef.

iejaucamais 

ūdens, %

Bāli iesārta smilts ar vizlu, 3,85%

pēc Rutkovska metodes

Granulometriskais sastāvs, % (pēc 1947. gada datiem)

Mālu paveids



Granulometriskais sastāvs, %

violeti māli

sarkani brūni 

māli

izzāv. 

ķieģ. 

lieces pret. 

žāvēšanas 

sarukums, 

%

tilpuma svars, g/cm

4

žāvēšanas 

jutības 

koef.

iejaucamai

s ūdens, 

%

tilpuma svars, g/cm

3

Atduļķota parauga fizikāli mehāniskās īpašības, %

Ķīmiskais sastāvs, %



dziļums, m

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

Plasticitāte Plasticitāte veidošanā

s mitrums, 

%

Neapdedzinātu mālu īpašības, %

veidošanās 

mitrums, %



violeti māli

83.urb. 

vidējais 

paraugs no 

visa slāņa 

biezuma 0,40 6,10

sarkani brūni 

māli

violeti māli

zaļi māli

koši sarkani 

māli


