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Vadakstes mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums

Pārskats par mazsārmaino mālu meklējumu un izvērtēšanas darbiem Saldus rajonā (46.-54.lpp.)

Gads 1994.

Pārskata autors Birgers A.

Organizācija Latvijas ģeoloģija, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums
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6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

Turpmākajiem ģeoloģiskās izpētes darbiem tiek rekomentēta Vadakstes laukuma DR daļa, kur iespējami 4,5-5 milj.m

3

 lieli kājumi.

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu 

1. graf. pielik.  Ģeoloģiskās uzbūves un urbumu izvietojuma shēma

2. graf. pielik.  1 Ģeoloģiskais griezums

3. graf. pielik.  5 Ģeoloģiskie griezumi un ģeoloģiskā uzbūve plānā

4. graf. pielik.  Pretestību griezums, urbumu un profilu izvietojuma plāns

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

Uzguļ Perma kaļķakmeņiem, pārsegti kvartāra nogulumiem, juras smilšakmeņiem laukuma A,Z,R malā.

12. Veiktās laboratoriskās analīzes
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6 profilos izmantota vertikālās elektriskās zondēšanas metode

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:
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no

46,3 0,07 2,32 0,41 6 2,1 1,22 1,96 0,09

līdz

70 0,18 21,62 0,91 12,8 14,44 5,5 3,91 7,02

vid

59,71 0,12 3 0,69 10,73 8,25 2,98 2,94 0,65

>5 5-1mm <1 mm

>0,5 >0,2 >0,08 >0,05

0,05-

0,005 <0,005 <0,01 <0,001

no

0,04 99,96 0,24 0,24 0,4 1,16 4,12 31,52 27,2 35,2 12,8

līdz

1,32 98,68 2,86 2,86 5,22 24,22 39,68 54,72 57,6 73,6 33,6

vid

0,4 99,58 1 1 1,62 6,8 15,47 43,18 43,45 54,8 23,51

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:
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13.3. Mālu minerālais sastāvs:
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<0,001mm 

65,7

28,6

5,9

13.4. Segkārtas un mālu slāņu biezumu salīdzinājums pēc VEZ un urbumu datiem

VEZ Nr.

segkārtas 

biezuma, 

m

māla slāņa 

biezums, m urb. Nr.

segkārtas 

biezuma, m

māla slāņa 

biezums, m 100%

35 5 11 39 5,5 10,8 4,76/0,4

33 8 10 38 7,5 10,7 3,22/4,73

16 11 5 36 11 5,5 0/4,76

20 10 5 44 15 5

26 12 8 42 15,3 - -

42 10 6 41 13 5,8 1,8/0,7

38 10 6 43 12 6,7 36,3/7,7

15 8 8 40 10 8,4 4,4/2,0

10 6 6 37 5 6 1,8/0,0
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granulometriskais sast. māliem

Derīgās slāņkopas raksturojums:
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izmantojamā māla apakšv. 

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

montmorilonīts

Ūdens līmeņi urbumos, m 

v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa augšējā 

robeža, m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. rob. , m 
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Atradnes m v.j.l.

Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

hlorīts

izzāv. ķieģ. 
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kg/cm
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ķīmiskā sastāva analīzes

tilpuma svars, g/cm

3

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

Krājumi, 

tūkst.m

3

Platība, 

tūkst.m

2

krājumu 

kategorija

žāvēšanas 

sarukums, %

Triasa Nemunas svīta: mālu, aleirolītu un smilšakmeņu (retāki) slāņi. Māli - aleirītiski, raibi (zilgan- un 

zaļganpelēki, sarkanbrūni), neskaidri slāņoti vai ar gabalainu tekstūru, vietām ar plānām (<10 cm) aleirolītu 

kārtām, atsevišķu slāņu biezums 0,8-11,7 m, parasti 3-6 m. Aleirolīti - mālaini ar gabalainu tekstūru, vāji 

cementēti ar karbonātu cementu,  raibi (zilgan- un zaļganpelēki, sarkanbrūni), atsevišķu starpkārtu biezums 0,5-

8,5 m, parasti 3-5 m. Smilšakmeņi - smalkgraudaini, zilganpelēki un melni, vāji cementēti vai irdeni, atsevišķu 

starpkārtu biezums 0,5-3 m.

daļējas keramiskās pārbaudes

minerālā sastāva analīzes

analīzes
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 saturs māliem

11. Rupjgraudainie ieslēgumi

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha



žāvēšanas 

jutības koef.

plasticitātes noteikšana

Ķīmiskais sastavs, %
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Neapdedzinātu mālu īpašības

iejaucamais 

ūdens, %


