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Vaļukalnu mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Atskaite par Cēsu rajona Mūrlejas, Vaļukalnu, Raiskuma un Gāršu devona māla atradņu meklēšanas un iepriekšējās izpētes darbiem 1959/60 g.

Gads 1960.

Pārskata autors Sleine H.

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

1,50 8,10 3,99 22,13 25,28 22,88

0,90 10,90 3,10

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

4.graf.pielik.  Urbumu izvietojuma, paraugu noņemšanas un krājumu aprēķināšanas shēma

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve 

11. 

no līdz

129 10,9 14,9 0,02

12. Veiktās laboratoriskās analīzes:
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4

4

4

13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:
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no

0,10 35,95 16,30 37,35

līdz

0,50 43,90 26,70 39,80

vid. 0,20 38,57 23,27 38,16 25,61

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:
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no

17,90
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13.3. Mālu minerālais sastāvs frakcijai:

Nav noteikts

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija

dabiskā mitrums

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Hidroģeoloģiskie apstākļi labvēlīgi, jo derīgā slāņa apakšējā robeža atrodas augstāk par 

Gaujas upes maksimālo līmeni.

Lielgraudaino ieslēgumu saturs <1%

Karbonāti galvenokārt sastopami konkrēciju veidā
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2

filtrācijas koeficients

analīzes

Atradnes m v.j.l.

žāvēšanas 
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dabiskais mitrums

tilpuma svars, g/cm

3

granulometriskais sast. māliem

keramiskās pārbaudes

minerālās sastāva analīzes

pusrūpnieciskās pārbaudes

Granulometriskais sastāvs, % 

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi urbumos, m 

v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m

Gaujas upes ūdens līmenis pie 

Raiskuma tilta, m v.j.l.

Krājumi, 

tūkst.m

3

Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. rob., 

m v.j.l.

plasticitāte

fizikālās īpašības

īpatnējais svars
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 saturs māliem

Derīgais izraktenis  - Gaujas svītas mālaino nogulumu slāņkopa, kas sastāv no dažādu krāsu māla, 

aleirītiska māla, aleirolīta un smilts dažāda biezuma kārtās pamīšus sagulumā.

D
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gj mālainie nogulumi

Atsevišķos slāņos konstatētas dažāda veida konkrēcijas ar caurmēru no dažiem mm līdz 3 cm
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Neapdedzinātu mālu īpašības 



ķīmiskā sastāva analīzes


