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Viļakas mālu atradne

2. Atrašanās vieta

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Pārskats par mālu meklēšanas darbu rezultātiem Balvu rajonā

Gads 1952.

Pārskata autors Zenčenko T.

Organizācija Ļengeolnerud, Ļeņingrada

Veikti atradnes rekognoscijas darbi

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums

no līdz no līdz vid. no līdz vid. no līdz no līdz no līdz vid

visā atradnē

1,5 4,8

I iecirknis 0,0 9,0 0,5 13,5

110,0 112,0

115,0 123,0

108,0 114,0

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

12.-14. grafiskajā pielikumā  Viļakas atradnes ģeoloģiski-litoloģiskais griezums

III sējuma 57.-60.lpp.  Ūdenslīmeņi urbumos.

III sējuma 43.-44.lpp . Rupjgraudaino ieslēgumu saturs un sastāvs.

III sējuma 45.lpp.  Mālu dabiskais mitrums, 36.,41.,69.urb. paraugiem.

III sējuma 51.-57.lpp.  Ūdenslīmeņi urbumos.

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve 

Viļakas atradnes ģeoloģiskā uzbūve analoga Kupravas atradnei (34.lpp.)

I iecirkņa ģeoloģiskais profils:

no līdz

0,2 0,6

0,0 0,6

1,2 7,1

0,5 13,5

II iecirknis:

Izurbti 14 urbumi.

III iecirknis:

Izurbti 6 urbumi.

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (III sējums, 11.-14.,92.lpp.):
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13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:

no līdz Karst. zud.
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1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001

69 3 4,3 10,4 63,32 1,71 5,82 16,98 1,6 2,53 0,12 0 0 2,72 28,68 12,8 23 32,8

69 4 10,4 15 64,04 3,52 4,82 14,58 2,9 2,91 0,07 0,02 0 25,5 25,24 9,56 11,84 27,84

85 5 1,6 9,85 63,25 0,86 6,24 0,56 15,82 1,78 3,1 0,09 0,01 0,26 8,25 30,48 14,4 40,04 6,56

85 6 9,85 15,1 63,97 0,85 5,86 0,44 15,81 2,27 3,06 0,08 0,19 1,28 15,73 31,72 14,6 31,44 5,04

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

augšējā 

robeža

apakšējā 

robeža

plastiskuma 

skaitlis

mitra 

parauga

sausa 

parauga

69 3 4,3 10,4 39 23,7 15,3 25,6 8,57 1,02

69 4 10,4 15 28 19,2 8,8 22,05 8,5 0,9

85 5 1,6 9,85 41,2 23,6 17,6 26,8 9,5 0,93

85 6 9,85 15,1 42,8 28 14,8 22,86 8,57 0,84

13.3. Atsevišķu mālu paraugu minerālais sastāvs:

Nav noteikts

11. Rupjgraudainie ieslēgumi 



Purvainā atradnes C daļa, 

atrodas upes izteka

Augstāka DR daļa

A daļa pauguraina

Virsma līdzena, vietām 

viegli pauguraina. 

Purvaina, mežaina, purvs 

atradnes R Balupes iztekā.

II iecirknis

III iecirknis

biezums, m

 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija

apraksts

CO

2

 saturs māliem

pusrūpnieciskās pārbaudes

urb. Nr.

plasticitāte

ugunsturība un kušanas intervāls

īpatnējais svars

dabiskā mitrums

izzāv. ķieģ. 

lieces pret. 

kg/cm

2

filtrācijas koeficients

Augsne

Smilts

Devona nogulumi izpētīti līdz 13 m dziļumam, tie sastāv no raibkrāsainiem māliem, 

kas satur daudz smilts starpkārtu un lēcu ar spiedienūdeņiem.

Kā smiltīs, tā mālos sastopams ievērojams daudzums karbonātiska smilšakmens 

starpslāņu.

analīzes

Atradnes m v.j.l.

žāvēšanas 

jutības koef.

Ķīmiskais sastavs, % 

dabiskais mitrums

Devona nogulumi sastāv no raibkrāsainiem māliem, tie ir dažādas pakāpes smilšaini, 

satur smalgraudainas smilts starpkārtas un lēcas.

13 urbumu paraugiem

tilpuma svars, g/cm

3

Krājumi, 

tūkst.m

3

Segkārtas biezums, m

Derīgā mālu slāņa apakš. 

robeža, m v.j.l.

Gr. ūd līm. apakš. rob., m 

v.j.l.

Platība, 

tūkst.m

2

Smilšmāls

Māli, raibkrāsaini, galvenokārt sarkani, dažādas pakāpes 

smilšaini, ar sīk- un smalkgraudainas mālainas smilts 

starpkārtām un lēcām, smiltīs kvarca smilšakmens 

starpkārtas, karbonātiskas. Mālu slāņkopā novērojamas 

atsevišķas dolomītu starpkārtas.

Hidroģeoloģiskais raksturojums:

Ūdens līmeņi 

urbumos, m v.j.l.

Derīgā slāņa biezums, m

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Upes ūdens līmenis, m v.j.l.

analizētie paraugi

Iegūti 4 paraugi 

laboratoriskajām analīzēm

dziļums, m

urb. Nr. parauga Nr.

granulometriskais sast. māliem

keramiskās pārbaudes

minerālās sastāva analīzes

ķīmiskā sastāva analīzes

Granulometriskais sastāvs, % 

dziļums, m

parauga Nr.

no līdz

iejaucamais 

ūdens, %

Plasticitāte

veidošanās 

mitrums, %

žāvēšanas 

sarukums, 

%

Laukums, ha

Derīgo 

izrakteņu 

veids

izzāv. ķieģ. 

spiedes pret. 

kg/cm

3

Neapdedzinātu mālu īpašības 


