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4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums
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6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās:

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

9. Papildu ziņas par pārskatu

1. graf. pielik.  Ģeoloģiskās uzbūves un urbumu izvietojuma shēma

2. graf. pielik. 1  Ģeoloģiskais griezums

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve

Uzguļ perma kaļķakmeņiem, pārsegti ar juras smilšakmeņiem.

11. 

12. Veiktās laboratoriskās analīzes
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13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:

Karst. zud.

SiO

2

P

2

O

3

Fe

2

O

3

TiO

2

Al

2

O

3

CaO MgO

Na

2

O+K

2

O

kop. S (kā 

SO

3

)

kop. kušņu 

sat. 

(Fe

2

O

3

+CaO+

MgO+K

2

O+Na

2

O)

no

47,8 0,09 5,59 0,64 10,25 3,94 2,65 2,55 0,39

līdz

53,6 0,13 9,98 0,81 13,55 11,49 3,53 3,32 1,03

vid

51,17 0,01 6,8 0,7 11,7 9,3 3,08 2,85 0,72

>5 5-1mm <1 mm

>0,5 >0,2 >0,08 >0,05

0,05-

0,005 <0,005 <0,01 <0,001

no

0 0,06 95,84 0,14 0,29 1,03 3,34 39,75 35,2 45,6 12

līdz

3,05 1,49 99,94 4,98 6,57 11,54 19,1 48,57 52,6 66,66 31,2

vid

0,63 98,84 1,65 2,7 5,9 11,39 44,01 44,6 59,41 19,68

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:
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13.3. Mālu minerālais sastāvs:
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 Īpaši aizsargājamā 

dabas teritorija Laukums, ha

Derīgās slāņkopas raksturojums:

Upes ūdens līmenis, m v.j.l.
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Derīgā mālu slāņa 

apakš. robeža, m v.j.l.
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Triasa Nemunas svīta: 3,1-5,2m biezi zaļganpelēku plastisku mālu 

slāņi, kuri mijas ar līdz 3,1m bieziem raibiem gabalainas tekstūras un 
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Hidroģeoloģiskais raksturojums:
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Derīgā slāņa biezums, m Segkārtas biezums, m
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robeža, m v.j.l.


